Hoja Informativa

Agencia de Conversion de la Base Aérea Kelly

Limpieza Propuesta para la Zona 4

Se ha mostrado a través de
modelos que un plan de la
Fuerza Aérea para limpiar

la contaminacién del agua
subterranea de poca profundidad
el este de la antigua Base Aérea
Kelly reducira la contaminacion
fuera de la base 70% en cinco
anos y 99% en diez anos.

La Fuerza Aérea propone la
instalacién de dos barreras
permeables reactivas al este de
la Zona 4, o Kelly este, y pozos
verticales de extraccion de agua
subterranea al sur de Kelly este.

Las barreras permeables reactivas
son zanjas subterraneas rellenadas
con limaduras con limaduras de
hierro colocadas para interceptar
el flujo del agua subterrdnea.
Cuando el agua pasa por las
zanjas, las limaduras de hierro
convierten los contaminantes

en biéxido de carbono, agua

y minerales. Este proceso
aprovecha del flyjo natural

del agua subterrdnea y la trata
completamente bajo tierra.

Los pozos verticales de
extraccion que seran instalados
al sur de Kelly este capturardn y
bombeardn el agua subterranea
se mueve mds lentamente en
esta drea, estos pozos pueden
tratar el agua subterrinea mas
rapidamente que una barrera
permeable reactiva.

Estos sistemas propuestos
trabajardn en conjunto con dos
sistemas de limpieza existentes
instalados en la antigua base,

los cuales previenen que el agua
subterranea contaminada fluya
tuera del base capturando el agua
y bombedndola a las dos plantas
del tratamiento de agua en Kelly.

Los sistemas evaluados fueron
fitoremediacion, contenimiento
hidrdulico aireaciéon con
extraccion de vapores, y oxidacion
en el sitio.

La Fuerza Aérea mando la
propuesta, detallada en el
“Borrador del Estudio Final de
Medidas Correctivas para la Zona
4, a la comision de Conservacion
de Recursos Naturales de Texas
(TNRCC, por sus siglas en
inglés) el pasado viernes.

Los sistemas descritos en los
estudios de medidas correctivas
para la Zona 4 limpiaran los
solventes percloroetileno y
tricloroetileno, asi como también
sus productos de descomposicion,
el diclorotileno y cloruro de
vinilo.

El percloroetileno y el
tricloroetileno fueron usados en
la base para desengrasar motores
y entraron al agua subterrdanea
superficial a través de derrames
y escapes. El agua subterrdnea
de poca profundidad esta de 15
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a 40 pies bajo la superticie y no
es una fuente de agua potable en
San Antonio. Mil pies de arcilla
impermeable y piedra separan

al agua subterrdnea del acuifero
Edwards.

EI'TNRCC debe aprobar esta
propuesta de limpieza antes

de que pueda ser considerada

el remedio final de limpieza
ambiental para esta drea. La
Fuerza Aérea espera tener todos
sistemas de limpieza instalados y
en operacion para el 2004.

La Fuerza Aérea tendrd un
periodo de comentario publico.
El periodo de comentarios
comenzo el 15 de junio y
terminara el 3 de septiembre de
2002.

Los estudios de medidas
correctivas para las Zonas 4y 5
estan disponibles en la Biblioteca
Central de San Antonio en

la seccién de documentos
gubernamentales.

(Tiene Preguntas?

La Fuerza Aérea estd dedicada
a proveer informacion a la
comunidad. Para mds
informacién, por favor
llamenos a la linea de
informacion publica al (210)
925-0956



